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片摩擦式扭力限制器
扭力高达433333 Nm，开孔653mm

上海宝牧机电设备有限公司
Shanghai BaoMu Electromechanical Co.,ltd
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... BMD多摩擦片式扭力限制器：技术数据

摩擦片材料铁基粉末冶金。
耐磨性能高。
扭力调节范围大。
表面可进行防腐处理。
可配备各种类型联轴器，方便轴与轴的连接。
适合风机、煤机行业、大型装配线等重工行业应用。

... BMD :

.  本体可根据实际要求加长

.  可应要求进行特殊防锈防腐处理。

.  可应要求与键槽、胀套或者其他锁紧装置连接。 

.  可单独更换摩擦片。

... BMD/G :

.  联轴器端可以根据工况加长。

.  本体可根据实际工况加长。

.  可应要求与键槽、胀套或者其他锁紧装置连接。 

.  可单独更换摩擦片。

... BMD/G :

.  根据工况可配备各种刚性联轴器。

.  本体可根据实际工况加长。

.  可应要求与键槽、胀套或者其他锁紧装置连接。 

.  可单独更换摩擦片。

  如需参数或者选型请联系我司销售人员

  如需参数或者选型请联系我司销售人员

  如需参数或者选型请联系我司销售人员

标准结构

带弹性联轴器

带刚性联轴器




